
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Линия распиловки HewSaw SL200 

 

 
 
Лесопильная линия HewSaw SL200 предназначена для брусования тонкомерной 

древесины и пиления брусьев. Лесопильная линия со скоростью подачи 200 м/мин 
позволяет эффективно пилить также и короткие и несортированные бревна. 
Производительность линии около 70м куб /год (8 часовая смена). 

 

№ Наименование Цена, евро.  
1 Линия распиловки HewSaw SL200, 1999г.в. 431 300 

Со склада в Швеции 



 

 

 
Технические характеристики 

 
Параметр Значение 

Диаметр в вершине, мм 80–280 
Диаметр бревна в комле, мм 350 
Высота бруса в брусующем блоке, мм 60–235 
Ширина бруса в брусующем блоке, мм 60–235 
Высота бруса в пильном блоке, мм 60–235 
Ширина бруса в пильном блоке, мм 60–210 
Пропил, мм 3,2–4,2 
Скорость линии, м/мин 60–200 
Длина щепы, мм  20–30 
Макс. число оборотов пильного вала, об/мин 3300 
Опции: - фиксированный постав 

- изменяемый постав или 
телескопический вал 
- составной модуль 
- управления пил 

 
Функции линии распиловки HewSaw SL200:   

1.Контролируемое пиление по кривизне;  
2. Позиционирование и направление бревна; 
3. Позиционирование кривизной вверх; 
4. Брусование,  распиловка бруса, фрезерование; 
5. Разделение досок; 
6. Поворот бруса; 
7. Оптимизация боковых досок;  
8. Многопильная распиловка, Фрезерование;  
9. Разделение досок.  
 

   



 

 

   
 

   
 

     
 



 

 

   
 

   
 

   
 

   



 

 

   
 
Чертежи и дополнительная информация по запросу. 

   
 
   
 
 
 
   
 
   
 
 


